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Аналізатор текстури TMS-Pilot 
Універсальний та доступний 
аналізатор текстури
Розроблений спеціально для швидкої та простої оцінки 
текстури, TMS-Pilot є доступним рішенням для аналізу 
текстури до 500 Н. Компактний, міцний та портативний 
аналізатор текстури TMS-Pilot з електроприводом 
забезпечує надійні та відтворювані результати 
випробувань. Використовуйте TMS-Pilot для швидкого 
визначення текстурних властивостей хлібобулочних 
виробів, зернових, кондитерських виробів, снеків, 
молочних продуктів, фруктів та овочів, а також нехарчових 
продуктів, таких як косметика, фармацевтичні препарати 
та багато іншого.

TMS-Pilot потребує мінімального навчання оператора. 
Тести дають змогу визначити відповідність стандартам 
сирого або готового продукту, а програми можуть бути 
збережені для миттєвого виклику.

У TMS-Pilot можна використовувати широкий спектр 
пристроїв. Просто виберіть із широкого асортименту 
датчиків навантаження та приступайте до випробувань 
своєї продукції

Надійний настільний пристрій
- портативний та зручний для переміщення 
Простотий у використанні з мінімальним 
навчанням
- випробування запускається одним натисканням 
кнопки
Вбудований сильфон
- захищає від проникнення вологи
Широкий асортимент датчиків та пристроїв
- гнучкість та універсальність
Датчики навантаження, що підключаються
- швидка та проста заміна

Вхід у систему захищено паролем
- ідентифікує оператора для повної 
простежуваності
Зберігання методів випробувань у
"Вибраному"
- мінімізує час налаштування
Індивідуальні звіти про випробування
- складання звітів про результати відповідно 
до ваших потреб

Ключові особливості

Деякі з наших клієнтів

Mecmesin reserves the right to alter equipment specifications without prior notice. E&OE
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TMS-Pilot 
Огляд технічних характеристик

Навантаження

Максимальне навантаження при розтягуванні чи стисканні 500 Н (110 фунт.сили)

Точність навантаження ±0,1% від повної шкали для датчиків навантаження від 2 до 500 Н

Датчики навантаження Розумні цифрові датчики навантаження, які користувач може змінювати за лічені секунди

Доступні варіанти датчиків навантаження 2, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500 Н (0.45 – 110 фунт.сили)

Швидкість

Діапазон 1 – 400 мм/хв (0.04 – 15.5 дюйм/хв)

Точність ±2% від встановленої швидкості

Роздільна здатність 1 мм/хв (0.04 дюйм/хв)

Зміщення

Точність ±0.13 мм

Роздільна здатність 0.01 мм (0.0004”)

Максимальний хід 300 мм (12”)

Розміри

Висота х ширина х глибина 584 мм (23”) x 412 мм (16.2”) x 377 мм (14.8”)

Максимальна висота, вертикальний просвіт 445 мм (17.5”), 456 мм (18”)

Глибина горловини 79 мм (3.1”), розширюється на 16 мм (5/8”) або 38 мм (1 1/2”)

Вага 19.2 кг (42.3 фунти)

Середовище та особливості

Швидкість збору даних Вибирається з 1000, 500, 100, 50, 10 Гц

Частота дискретизації даних 1 кГц

Джерело живлення 110В/230В АС, 60/50 Гц

Робочі температури 10ºC – 35ºC (50ºF – 95ºF)

Діапазон вологості Нормальні промислові та лабораторні умови, без конденсації вологи

Технічні характеристики 

Компанія Mecmesin залишає за собою право змінювати технічні характеристики обладнання 
без попередження. E&OE

Вибір з більш ніж 200 випробувальних 
зондів та пристроїв.

8 взаємозамінних розумних датчиків 
навантаження від 2 Н до 500 Н

Випробування на розтягування 
та стиснення



Mecmesin
світовий лідер у галузі 
доступних рішень для 
аналізу текстури
Компанія Mecmesin має великий досвід у 
практичному вимірюванні текстури харчових 
продуктів та пропонує системи аналізу 
текстури для польових, заводських та 
лабораторних випробувань. Наш досвід у 
поєднанні з економічно ефективними 
рішеннями робить нас ідеальним партнером 
для вирішення ваших завдань щодо 
вимірювання текстури.

431-974-02

www.mecmesin.com
Головний офіс - Великобританія 
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