
досконале тестування

OmniTest™
Тестер матеріалів

із програмним забезпеченням для випробування 
матеріалів VectorPro™ MT

Міцність на розрив Стиснення Згинання Напруга Навантаження Контроль сили



OmniTest™
Тестер матеріалів

Дві стійки 
OmniTest 10: для навантажень до 10 кН
OmniTest 25: для навантажень до 25 кН
OmniTest 50: для навантажень до 50 кН

Одна стійка
OmniTest 5: для навантажень до 5 кН
OmniTest 7.5: для навантажень до 7,5 кН
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Спираючись на більш ніж 40-річний досвід у галузі вимірювання сили для випробування продукції, компанія 
Mecmesin розробила OmniTest із програмним забезпеченням VectorPro MT для виконання низки процедур 
випробувань матеріалів. Лінійка жорстких випробувальних рам дозволяє точно визначати властивості 
металів, пластмас, полімерів, сплавів, композитів, деревини, тканин, скла, ламінатів та кераміки при 
розтягуванні та стисканні до 50 кН.

Випробування відповідно до міжнародних стандартів є ключовою 
частиною визначення характеристик матеріалів, чи то забезпечення 
якості на вході, R&D або контроль якості на виробництві. У зв'язку з цим 
OmniTest із програмним забезпеченням VectorPro MT був розроблений 
для вирішення завдань, пов'язаних із забезпеченням високої 
продуктивності, універсальності та простоти у використанні з мінімальним 
навчанням оператора.

Для налаштування відповідно до ваших вимог достатньо виконати 4 
простих кроки:

1. Виберіть настільну установку OmniTest для навантаження - від 5 кН до 50
кН.
2. Виберіть із лінійки прецизійних змінних датчиків навантаження ELS для
реєстрації прикладених навантажень.
3. Для фіксації зразка додайте відповідні затискачі та кріплення з нашого
широкого асортименту.
4. Просте налаштування програмного забезпечення VectorPro MT відповідно
до ваших специфічних методів випробувань.

Діапазон OmniTest™  
– до 50 кН

Серія OmniTest включає чотири 
настільні випробувальні установки для 
статичних навантажень, що 
дозволяють прикладати зусилля, що 
розтягують і стискають, до широкого 
спектру властивостей матеріалів, 
конфігурацій зразків і типів 
випробувань. 

Всі системи демонструють відмінну 
жорсткість з мінімальним прогином, 
верхнім та нижнім запобіжними 
кінцевими вимикачами та мають 
достатньо місця для розміщення 
зразків більшості розмірів.

Виберіть номінальне навантаження та 
випробувальний простір, що відповідає 
передбачуваному розміру зразка та 
характеристикам напруги та 
деформації.



Materials Tester

5 моделей
• Випробування матеріалів із 

широким діапазоном 
властивостей міцності та 
подовження.

• Навантажувальна спроможність 
(переміщення траверси)

•   5 кН (650 мм)
• 7.5 кН (650 мм)
• 10 кН  (950 мм)
• 25 кН  (950 мм)
• 50 кН  (1100 мм)

Панель керування та дисплей

• Всього чотири
багатофункціональні кнопки
для налаштування та 
керування

• Чітка індикація
навантаження,
переміщення, швидкості та 
стану системи

Сучасна конструкція

• Жорстка рама з
мінімальним прогином

• Міцна конструкція
• Вбудована система

прокладання кабелів

Затискачі та кріплення
• Широкий вибір затискачів та

кріплень для фіксації зразків
для випробувань

Точне та універсальне 
навантаження

• Удосконалені датчики 
навантаження (ELS) із чудовою 
точністю до ±0,5% від показань

• Активне утримання 
навантаження та управління 
швидкістю (темп зростання 
навантаження)

Універсальний і точний
• Відмінний діапазон 

швидкостей
• Точне позиціонування

Зручні пристрої для організації 
робочого простору
• Доступні верхній та нижній 

кінцеві вимикачі безпеки
• Т-подібні пази для 

встановлення аксесуарів 
(наприклад, екстензометр, 
контролер із сенсорним 
екраном, камера тощо)

ПЗ VectorPro MT 
• Великий набір

розрахунків для
випробування матеріалів

• Архітектура бази даних
та суворі права доступу
операторів ідеально
підходять для
використання у
середовищах, що
відповідають вимогам
FDA 21 CFR Частина 11

( Зображено модель: двостоїчний OmniTest™ 50, характеристики інших моделей можуть відрізнятися)

Багатофункціональне колесо

• Точне керування дозволяє точно налаштувати швидкість та 
положення.

• Кольорові світлодіоди відображають стан установки під час 
випробувань.

• Режим прецизійного переміщення для точного позиціонування 
траверси для встановлення зразків у затискачі

Датчик готовий до використання

• Вбудовані можливості 
підключення

• Програмне забезпечення для 
аналізу матеріалів

• Вимірювання та контроль 
деформації

• Активний контроль деформації
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OmniTest™  
Ключові особливості



�		      Світлові індикатори показують стан стенду
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Інтеграція ELS з OmniTest та VectorPro MT дозволяє здійснювати 
активне регулювання сили для моделювання реальних сценаріїв.

- Активне утримання навантаження для застосування та 
підтримання постійної напруги або навантаження навіть на дуже 
жорстких зразках для випробувань
- Активне керування швидкістю навантаження (керування швидкістю 
зміни напруги) або стрибкоподібна зміна навантаження (Н/сек)
- Активний контроль деформації, що не залежить від зміщення 
траверси, для запобігання попередньої напруги зразка

Внутрішня частота дискретизації 20 кГц є стандартною, а передача даних 
USB здійснюється з максимальною частотою 500 Гц для запобігання 
перешкод і помилкового представлення сплесків.

Удосконалені датчики навантаження
Великий асортимент нових удосконалених датчиків навантаження (ELS) був розроблений для взаємодії з 
OmniTest, забезпечуючи чудові характеристики, що відповідають специфічним вимогам випробувань 
матеріалів навіть для крихких зразків. Поліпшена точність показників ± 0,5% дозволяє проводити більше 
випробувань без заміни датчика навантаження. Однак у ситуаціях, коли потрібно кілька діапазонів 
навантаження, датчики ELS повністю взаємозамінні за кілька секунд з автоматичним розпізнаванням 
деталей калібрування програмним забезпеченням VectorPro MT під час підключення.

Керування приладом 

Панель керування 
OmniTest™ 
OmniTest має зручну, просту у 
використанні передню панель 
для вибору параметрів 
дисплея та точний регулятор 
для швидкого позиціонування 
траверси. 

Складна внутрішня 
електроніка забезпечує 
безперебійний зв'язок із 
програмним забезпеченням 
VectorPro MT для ефективного 
виконання процедури 
випробування.
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Високоякісний асортимент 
стандартних пристроїв для 
стиснення та розтягування включає 
такі специфічні для конкретного 
застосування опції, як розмір 
лещат та якість обробки поверхні 
відповідно до вимог міжнародних 
стандартів. Якщо потрібні 
нестандартні затискачі, наші штатні 
інженери можуть розробити та 
виготовити їх відповідно до ваших 
потреб.

Аксесуари OmniTest™ 

Затискачі та кріплення
Для комплектації системи OmniTest компанія Mecmesin пропонує 
широкий набір приладдя. Надійний затискач без перекосів, який не 
ушкоджує зразок, не створює локальної напруги і не обмежує його 
деформацію, є основним для отримання відтворюваних та 
достовірних результатів випробувань. 

Осьові 
екстензометри
OmniTest має прямий роз'єм 
для підключення 
екстензометра, щоб 
правильно виміряти справжнє 
подовження ділянки довжини 
зразка, що дозволяє VectorPro 
MT точно розрахувати 
деформацію для пружних, 
в'язких та крихких матеріалів. 

Компанія Mecmesin пропонує 
вибір цифрових контактних 
екстензометрів, 
рекомендованих для 
використання з OmniTest.

Вибір затискачів, що ідеально 
підходять для випробування 

матеріалів

� Довгохідний MLTE � Короткохідний Epsilon
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Контролер із сенсорним 
екраном
Контролер із сенсорним екраном був 
розроблений як альтернатива настільному або 
портативному ПК для використання з 
двостстійковими моделями тестерів матеріалів 
OmniTest. 

Він забезпечує повну функціональність ПК, 
працює на вбудованій версії Windows 10, 
спеціально оптимізованій та встановленій із 
програмним забезпеченням VectorPro™ 
компанії Mecmesin, що робить його готовим до 
негайного використання з OmniTest.

Для забезпечення максимальної гнучкості він 
кріпиться безпосередньо до будь-якої сторони 
стійки стенду і може бути нахилений для 
оптимальної зручності перегляду. 

Захисні огородження
Здоров'я та безпека мають першорядне 
значення при використанні обладнання з 
частинами, що рухаються, і моторизоване 
випробувальне обладнання не є винятком.

Випробувальні системи Mecmesin можуть 
постачатися зі стандартною захисною 
огорожею. Вони мають жорсткий металевий 
каркас із вбудованими полікарбонатними 
панелями, що дозволяють оператору бачити 
зону випробувань ззовні. Відкидні дверцята 
оснащені механізмами блокування з 
вимикачем, які запобігають роботі системи у 
відкритому стані.

Стандартне захистне огородження �
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Характеристики

Програмне забезпечення та комунікації

Підключення USB-порт, вхід для екстензометра, 2 x низьковольтних входу додаткових датчиків з можливістю 
розширення у майбутньому

Вимоги до ПК (рекомендовано) Процесор Intel Core i5, 8 ГБ оперативної пам'яті, один порт USB 2.0 або 3.0,
Жорсткий диск SSD з 10 ГБ вільного місця, роздільна здатність екрану 1920x1080 full HD

Вимоги до ПК (мінімальні)⁂ Двоядерний процесор Intel/AMD із тактовою частотою 2 ГГц або вище, 4 ГБ оперативної пам’яті, один 
порт USB 2.0 або 3.0, жорсткий диск із 10 ГБ вільного місця, роздільна здатність екрана 1080x720

Операційна система (ОС) Сумісна ОС: Windows 7 або Windows 10 (32- або 64-розрядна) Рекомендована ОС: Windows 10 Pro 64-bit

Виведення даних Ви можете експортувати як PDF, XLSX, CSV, TXT, файли електронної пошти та зображення

OmniTest 5 7.5 10 25 50

Номінальні потужності
кН 5 7.5 10 25 50
кгс 500 765 1000 2500 5000

фунт сили 1100 1686 2200 5500 11000
Кількість кулькових гвинтів 1 1 2 2 2
Швидкість збору даних 500 Гц
Внутрішня частота дискретизації 20 кГц
Зміщення*
Хід траверси⁑ 650 мм (25.6″) 650 мм (25.6″) 950 мм (37.4″) 950 мм (37.4″) 1100 мм (43.3″) 
Роздільна здатність 1 мкм
Точність ±0,1% від зазначеного положення або ±10 мікрон, залежно від того, що більше
Швидкість

Калібровочний 
діапазон

мм/хв 0.01 - 1200 0.01 - 1200 0.01 - 1000† 0.01 - 1000 дo 10 кН†

0.01 - 500 від 10 кН до 25 кН†

0.01 - 400 до 25 кН††
0.01 - 250 від 25 кН до 

50 kN† / ††

дюйм/хв 0.0004 - 47.2 0.0004 - 47.2 0.0004 - 39.4† 0.0004 - 39.4 до 10 кН†

0.0004 - 19.7 від 10  до 25 кН†

0.0004 - 15.7 до 25 кН††
0.0004 - 9.8 від 25 кН до 

50 кН† / ††

Роздільна здатність 0.001 мм/хв (0.00004 дюйм/хв)
Точність ±2% від зазначеної швидкості або ±20 мк/хв, залежно від того, що більше
Розміри

Дистанція між стійками    –    –  400 мм (15.7″)   400 мм (15.7″)  420 мм (16.5″) 
Глибина горловини‡   125 мм (4.9″)   67 мм (2.6″)   –   –   –
Висота 1089 мм (42.9″) 1089 мм (42.9″) 1500 mm (59.1″) 1500 мм (59.1″) 1931 мм (76″) 
Ширина  330 мм (13.0″)  330 мм (13.0″)  826 мм (32.5″)   826 мм (32.5″)   864 мм (34″) 
Глибина   570 мм (22.4″)  570 мм (22.4″)  542 мм (21.3″)   542 мм (21.3″)  572 мм (22.5″) 
Вертикальний просвіт  750 мм (29.5″)  750 мм (29.5″) 1140 мм (44.9″) 1140 мм (44.9″) 1330 мм (52.4″) 
Вага 70 кг (155 фунт) 70 кг (155 фунт) 140 кг (309 фунт) 140 кг (309 фунт) 285 кг (628 фунт)
Електроживлення
Напруга 230В AC 50 Гц або 110В AC 60 Гц

Вимоги до максимальної потужності 150 Вт 150 Вт 400 Вт 450 Вт 450 Вт 
Удосконалені датчики навантаження (ELS)

Точність
При калібруванні у складі системи ±0,5% від показань до 2% діапазону 

підходить для використання в системах класу 0,5 відповідно до вимог ISO 7500-1.
Роздільна здатність 1:50000 з 24-бітною фільтрацією
Специфікації навколишнього середовища

Робоча температура 10°C до 40°C
Відносна вологість при експлуатації 30% - 80% (без конденсації)

* Є поправка на відповідність системі
⁑ Виміряно без кріплень

† OmniTest 10, 25 та 50. Максимальний час при налаштуванні на переміщення зі швидкістю 0,01 мм/хв (0,0004 дюйми/хв) = 10 хвилин при 
роботі з постійним зусиллям.
††† OmniTest 50. Найнижча швидкість: 0 - 35 кН = 0,01 мм / хв (0,0004 дюйма / хв), 35 - 40 кН = 0,1 мм/хв (0,004 дюйма / хв), 40 - 45 кН = 1 
мм/хв (0,04 дюйми/хв), 45 - 50 кН = 10 мм/хв (0,4 дюйми/хв) при роботі з постійною силою.
‡ Вимірюється по осьовій лінії датчика навантаження

⁂ Незважаючи на те, що мінімальні специфікації дозволять працювати VectorPro, не гарантується, що користувацький досвід буде оптимальним.



VectorPro™ MT
Програмне забезпечення для випробувань матеріалів
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- Простий, орієнтований на робочий процес дизайн з інтуїтивно зрозумілим графічним інтерфейсом
користувача з можливістю перетягування.
- Персональні облікові записи користувачів зі спрощеним робочим простором для швидкого доступу до всіх
тестів, що часто використовуються.
- Функція 'Prompt for Value' вимагає обов'язкового введення даних перед виконанням тесту, щоб гарантувати,
що важлива інформація не буде втрачена.
- Підхід із використанням іконок для підвищення кращого
розуміння для користувачів.
- Миттєва індикація проходження/непроходження тесту
відповідно до критеріїв специфікації.
- Сенсорний екран.

Програмне забезпечення VectorPro MT було 
розроблено для роботи з лінійкою 
настільних рам OmniTest для ефективного 
виконання процедур випробування 
матеріалів. Його зрозумілий інтерфейс 
користувача, керований піктограмами, 

забезпечує інтуїтивно зрозуміле використання при 
мінімальному навчанні. Разом із вбудованими розрахунками 
напружено-деформованого стану та потужними 
інструментами звітності це ідеальний вибір для перевірки 
якості на виробничій лінії та в лабораторії контролю якості, а 
також для більш глибокого аналізу властивостей матеріалів у 
науково-дослідній лабораторії.
Для клієнтів зі сфери медицини та фармацевтики архітектура бази даних забезпечує аудиторський 
контроль та функціональність електронного підпису, що допомагає забезпечити відповідність вимогам 
FDA 21 CFR Частина 11.

VectorPro™ MT короткий опис основних характеристик
Простота

- Можливість проведення випробувань на розтягування та стиск.
- Управління та аналіз даних: випробування на розтягування та стиск із заданим
навантаженням, положенням, напругою, деформацією та розривом.
- Вхід у систему на основі прав доступу із захистом паролем для контролю того, хто
може створювати або проводити випробування, переглядати результати та
створювати звіти.
- Компенсація відхилення системи (відома також як "корекція відповідності
пристрою") забезпечує найбільш точні показання деформації та напруги, коли
неможливо використовувати екстензометр. Це досягається за рахунок компенсації
власних рухів рами та тензодатчика під час випробування, залишаючи лише
деформацію зразка.

Управління

• Можливість зміни осей графіка між напругою, деформаціями, навантаженням, зміщенням, часом для 
кращого розуміння даних випробувань.

• Таблиця результатів, що налаштовується, і інструмент звітності у форматі PDF - представляйте дані так, 
як ви і ваш клієнт хочете їх бачити

• Експорт даних в Excel або формат, що підходить для програмних пакетів SPC - легко підключається до 
мережі для віддаленого доступу супервайзерів і менеджерів.

• Налаштування мови - використовуйте одне й те саме програмне забезпечення в різних країнах світу. 
Повна підтримка та супровід з боку міжнародних дистриб'юторів Mecmesin гарантовані.

Універсальність

Ліцензійний
ключ

� Вхід у систему із захистом
паролем
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Застосування розрахунків випробувань матеріалів та критеріїв 
валідації
На додаток до всіх звичайних розрахунків випробувань на міцність (пікове навантаження, середнє 
навантаження, навантаження при зміщенні і т.д.), VectorPro MT включає повний спектр розрахунків у галузі 
напруги-деформації, які можна включити в аналіз результатів випробувань. Для кожного розрахунку 
можна легко додати параметри "пройшов/не пройшов" та наочно показати їх операторам.

Процедури випробувань у 
будівництві
У VectorPro MT реалізовано методологію "drag and 
drop" для застосування всіх операцій, необхідних для 
створення програми випробувань, застосування 
загальних розрахунків напруги та деформації та 
побудови звітів. За допомогою підказок, керованих 
піктограмами, можна за лічені миті створити навіть 
найскладніші програми випробувань та 
вдосконалювати їх під час роботи. 

Інтерфейс допомагає користувачеві створювати 
послідовності випробувань і вибирати стандартні 
типи зразків та операції залежно від типу 
випробування.

 Перетягніть операції попереднього,
теперішнього та остаточного 
тестування для створення процедури

Включені розрахунки:
- Модуль пружності (модуль Юнга)
- Межа текучості зі зміщенням (випробувальна 
напруга)
- Верхня та нижня межі текучості
- Гранична міцність при розтягуванні (UTS)
- Напруга та деформація (пружна та пластична 
області)
- Випробування на вигин у 3 точках
- Номінальна деформація (з використанням 
поділу захоплення)

� Оберіть геометрію вашого зразка

 Log-on with password protection
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Обробка результатів та створення звітів
- Повноцінна універсальність для порівняння графіків всіх
випробуваних зразків або просто виділення зразків для порівняння
- Тимчасове додавання точкових розрахунків, які не включені у вихідний
вид профілю випробування
- Виділення зразків, які ви хочете порівняти, та налаштуйте параметри
розрахунку на час або для збереження.
- Підключення до мережі, щоб менеджери та оператори могли
переглядати результати випробувань віддалено у зручний для них час
- Експорт необроблених даних або результатів випробувань у
файли Excel
- Автоматичне відправлення електронною поштою таблиці результатів
після закінчення випробування
- Порівняння графіків випробуваних зразків за різних методів випробувань
- Створення звітів про випробування, які включають логотипи компанії, результати випробувань, 
графіки та примітки, потім роздруковуйте або зберігайте у форматі PDF.

• Переглядайте випробування у процесі їх проведення 
з миттєвим розрахунком результатів "пройшов/не 
пройшов".

• Підходьте впритул для аналізу даних про зразки - 
перемикайте осі, збільшуйте масштаб, панорамуйте, 
переглядайте значення окремих точок даних.

• Зміщення слідів зразків на графіку для більшої 
наочності та порівняння.

• Усі графіки та результати зберігаються автоматично 
для подальшого перегляду у будь-який час.

• Перемикання осей для відображення графіків у 
найбільш наочному вигляді для даних та типу 
випробування

Побудова графіків даних випробувань у режимі реального часу

� Створення звіту користувача
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Калібрування
Тензодатчики ELS будуть відрегульовані та відкалібровані з використанням наших власних внутрішніх 
методів та видані сертифікати, що відповідають вимогам ISO/IEC 17025. На запит можливе калібрування, 
акредитоване UKAS. Калібрування проводиться з використанням мас та еталонних датчиків, що 
відповідають міжнародним стандартам. Розрахункова точність тензодатчиків ELS становить ±0,5% від 
показань у діапазоні від 2% до 100% діапазону тензодатчиків.

• Записи журналу подій із позначкою
часу:
– Ідентифікатор оператора
– Опис дії
– Коментар керівника

• Дозвіл керівника

• Перегляд доступний лише
адміністратору

• Опцію друку

Розроблено для середовищ FDA 21 CFR Частина 11
VectorPro MT розроблений для полегшення виконання вимог FDA 21 CFR Частина 11 і включає наступні 
функції:

 Значки для налаштування та фільтрації журналу подій



номер брошури: 431-476-06

досконале тестування

Mecmesin - світовий лідер у галузі доступних рішень для 
випробування сили та крутного моменту

З 1977 року компанія Mecmesin допомогла тисячам компаній досягти підвищеного контролю якості при проектуванні 
та виробництві. Бренд Mecmesin надає переваги в точності, обслуговуванні та вартості. У виробничих центрах та 
дослідницьких лабораторіях по всьому світу конструктори, інженери, оператори та менеджери з якості схвалюють 

системи випробування сили та крутного моменту Mecmesin за їх високу продуктивність у незліченних сферах 
застосування.

www.mecmesin.com

Глобальна дистриб'юторська мережа Mecmesin гарантує швидку доставку та ефективне 
обслуговування вашого рішення для тестування, де б ви не знаходилися.

ШТАМП ДИСТРИБ'ЮТОРА

Алжир
Аргентина
Австралія

Австрія
Бангладеш

Бельгія
Бразилія
Болгарія

Камбоджа
Канада

Чилі
Китай

Колумбія
Коста Ріка

Хорватія
Чехія
Данія

Еквадор
Єгипет
Естонія

Фінляндія
Франція

Німеччина
Греція

Угорщина
Індія

Індонезія
Іран

Ірландія
Ізраїль

Італія
Японія
Корея

Косово
Лаос

Латвія
Ліван
Литва

Македонія
Малайзія
Мексика
Марокко

М'янма
Нідерланди

Нова Зеландія
Норвегія

Парагвай
Перу

Філіппіни 
Польща 

Португалія 
Румунія 
В'єтнам 

Саудівська Аравія 
Сербія

Сінгапур 
Словаччина 

Словенія 
Південна Африка 

Іспанія 
Шрі Ланка 

Швеція 
Швейцарія 

Сирія 
Тайвань 
Таїланд 

Туніс
Туреччина 

Великобританія 
Уругвай

США

Франція 
Mecmesin France 

Головний офіс 
Mecmesin Limited 

Німеччина 
Mecmesin GmbH 

w: www.mecmesin.de 
e: info@mecmesin.de

Китай 
Mecmesin (Shanghai) Pte Ltd 

w: www.mecmesin.cn 
e: sales@mecmesin.cn

w: www.mecmesin.com 
e: sales@mecmesin.com

Північна Америка 
Mecmesin Corporation 
w: www.mecmesincorp.com 
e: info@mecmesincorp.com

w: www.mecmesin.fr 
e: contact@mecmesin.fr

Aзія 
Mecmesin Asia Co. Ltd 

w: www.mecmesinasia.com 
e: sales@mecmesinasia.com

Компанія Mecmesin залишає за собою право 
змінювати технічні характеристики обладнання без 
попередження. E&OE




