
MultiTest-i
Випробувальні стенди з комп'ютерним керуванням

Рішення для випробувань на розтягування та 
стиснення

досконале тестування



Серія випробувальних стендів Mecmesin MultiTest-i встановлює 
стандарт у галузі випробувань з комп'ютерним управлінням, 
працюючи із застосуванням EmperorTM – простого у використанні, 
але потужного програмного забезпечення для випробувань та 
аналізу сили.

Ключові особливості
- Весь діапазон від 2 Н до 50 000 Н
- Висока швидкість збору даних – 1000 показань в секунду
- Автоматичне розпізнавання/конфігурація осередків навантаження
- Надзвичайно тиха робота
- IP бризкозахищена мембранна панель управління з кнопкою аварійної
зупинки
- Додаткове введення "події" дозволяє програмному забезпеченню
розпізнавати, коли контакт перемикача встановлено або розірвано

MultiTest 2.5-i

MultiTest 5-i

Испытание пружины

5 кН
потужності

Діапазон продуктивності
MultiTest-i доступний у різних варіантах виконання для задоволення 
ваших конкретних вимог до випробувань, починаючи з одностійкових 
стендів початкового рівня і закінчуючи сучасними двостійковими 
випробувальними стендами, які були спеціально розроблені для 
випробування великих зразків та виробів, що піддаються високому 
навантаженню. Для випробування високоеластичних матеріалів 
доступні стенди збільшеної висоти.

1 кН
потужності

MultiTest 1-i

ефективний
універсальний

простий у 
використанні

Лінійка MultiTest-i 

1 Mecmesin

2.5 кН
потужності



Універсальність
Інтелектуальні датчики навантаження, встановлені на 
стенді MultiTest-i, синхронно завантажують дані 
випробувань зі швидкістю до 1000 разів на секунду 
безпосередньо на ПК через послідовний порт. Це 
забезпечує високу точність випробувань, особливо під 
час реєстрації пікових навантажень.

Якщо ваші вимоги до випробувань зміняться, 
MultiTest-i може бути легко та економічно 
вдосконалений за рахунок використання іншого 
елемента навантаження. Всі елементи навантаження 
Mecmesin-i швидко і легко взаємозамінні - просто 
"підключи і працюй".

Компанія Mecmesin також пропонує широкий 
асортимент стандартних затискачів та пристроїв для 
фіксації зразків. В якості альтернативи можна 
розробити пристрій на замовлення для конкретного 
застосування.

Ключові особливості: Збір даних
• Великий набір обчислень, наприклад, пік, 

середнє значення, мінімум та площа
• Графіки в реальному часі з функцією 

масштабування та мітки
• Всебічний аналіз "пройшов/не пройшов"
• Змінні аргументи для програм та розрахунків
• Компенсація прогину тензодатчика
• Автоматичний експорт до Excel

Якщо у вас є випробування на розтягування або 
стиснення, для яких потрібна будь-яка з цих 
функцій керування машиною або збору даних, 
один із простих у використанні випробувальних 
стендів MultiTest-I є економічно ефективним 
рішенням.

MultiTest 10-i
MultiTest 25-i 
MultiTest 50-i Випробування на розтягування Випробування на 

роздавлювання

10 кН, 25 кН або 
50 кН потужності

Ключові особливості 
• Випробування на навантаження, усунення, час

або виявлення розриву
• Циклічні випробування
• Повторення розділів програми
• Інтелектуальні командні функції забезпечують

безмежну гнучкість випробувань
• Призупинення/відстрочення/відновлення

випробування оператором
• Автоматичне повернення траверси після

закінчення випробування

інтелектуальні 
командні функції

Інтелектуальний датчик навантаження
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Програмне забезпечення EmperorTM було спеціально розроблене для роботи з лінійкою випробувальних рам 
MultiTest-i для забезпечення максимальної ефективності випробувань. Воно поєднує в собі простоту 
використання та ефективні інструменти програмування, що робить його ідеальним для простого, рутинного 
аналізу на виробництві та складних процедур випробувань у лабораторії.

Тести
• Напруга
• Згинання
• Розрив

Застосування
• Еластомери
• Медичні прилади
• Пластмаси
• Пружини
• Текстиль

• Стиснення
• Жорсткість
• Тертя

• Адгезія
• Упаковка
• Гума
• Перемикачі
• Кріплення

Emperor™ має два режими роботи - режим консолі дозволяє створювати тести дуже просто, вибираючи опції з 
кнопок і вікон, що випадають. Є ряд попередньо налаштованих розрахунків, які можуть бути включені простим 
клацанням миші. Режим консолі ідеально підходить для використання на заводі операторами, які потребують 
мінімального навчання для завантаження та запуску програм безпосередньо з однієї з п'яти кнопок "Вибране".

Для більш складних випробувань можна скористатися 
можливостями режиму програмованого тестування 
Emperor's™ через простий інтерфейс користувача. 

У разі використання режиму програмованого тестування 
стає очевидною справжня цінність програмного 
забезпечення EmperorTM. Завдяки широким командам 
програмування та розрахунку в ПЗ EmperorTM, створення 
спеціалізованих програм випробувань для оцінки 
механічної міцності компонентів, виробів та матеріалів 
стає простим завданням.

Створення програми
Режим має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, що робить 
процес тестування легко керованим:
- Налаштування методу тестування
- Проведення тесту
- Складання звіту про тестування
- Зберігання та експорт данихТестовий екран із 

підказкою для оператора

Панелі інструментів спрощують тестування, допомагаючи операторам ефективно переміщатися до ключових функцій.

Сила Emperor™
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Кнопка “Звіт”

Режим консолі



EmperorTM дозволяє розробляти процедури 
випробувань, які найкраще відповідають 
індивідуальним потребам тестування. На 
будь-якому етапі програми оператору може 
бути запропоновано виконати певну дію, 
тому покрокові процедури випробувань 
стають простими для напівкваліфікованих 
користувачів.

Ще одна корисна функція – попередження 
про допуск. Встановивши діапазони 
допусків, можна знайти будь-які дані, які не 
відповідають специфікації. У цьому випадку 
на екрані результатів з'являється 
попередження "Попередження про 
похибку" ("tolerance alert"). Існує також 
додаткова функція для виявлення, коли 
будь-який конкретний результат не 
потрапляє в задані верхні та нижні межі.Встановлення смуги допуску

Включає функцію відтворення відео. 
Панель інструментів дозволяє повторно 
відображати накопичені дані випробувань у 
реальному часі. Передбачені кнопки 
"перемотування вперед" та "повернення до 
початку".
Повзунок тимчасової шкали може бути 
перетягнутий у потрібну точку, що дозволяє 
відтворювати критичні частини 
випробування стільки разів, скільки 
потрібно.

Екран відтворення відео

Проведення випробувань
EmperorTM постачається з набором бібліотечних програм випробувань для багатьох типових випробувань. В 
рамках кожної процедури випробування можуть бути автоматично визначені критичні параметри, які 
визначають, пройде або не пройде зразок, наприклад, навантаження на пік, середнє навантаження, 
навантаження при певному зміщенні.

Процедури тестування можуть бути запущені шляхом вибору наявної бібліотечної програми або шляхом 
вибору власної програми з меню "Тест". Бібліотечні програми можна легко налаштувати та адаптувати до 
конкретних потреб тестування, а потім зберегти в бібліотеці тестування та викликати в міру необхідності – 
дуже корисно для тестування кількох проб.
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Верхня та нижня межі 
допустимих значень 
можуть бути накладені 
для чіткого визначення 
хороших/поганих 
зразків

Колірне кодування результатів 
забезпечує негайний візуальний 
індикатор проходження/
непроходження тесту



Аналіз даних
Можливості програмного забезпечення 
EmperorsTM є винятковими:

- звітність, архівування та експорт даних
- швидке точне відображення та аналіз 
даних про розтягування/стискання
- можливість графічного відображення 
результатів випробувань
- графічний контроль дозволяє 
переглядати та змінювати дані 
розрахунків

Сигнали зовнішніх пристроїв 
також можуть бути включені в 
EmperorTM через інтерфейс 
введення "події".

Наприклад, до цього порту можна 
підключити перемикач та 
контролювати його стан 
("відкритий" або "закритий") - 
ідеальний варіант для кількісної 
оцінки "відчуття" від кнопок, 
важелів керування та інших 
перемикачів.
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Діалогове вікно звітів

Результатами можна легко керувати, зберігати та за необхідності експортувати до інших програмних пакетів, 
таких як Microsoft® Excel, для аналізу тенденцій та складання звітів.

EmperorTM також має можливість багаторівневого масштабування з функцією тимчасової шкали, що дозволяє 
виділити частину кривої, що становить особливий інтерес. 



Простота у 
використанні
Програмне забезпечення EmperorTM 
просте та інтуїтивно зрозуміле у 
використанні. Однак, якщо необхідно, 
в програму вбудована довідкова 
система, яка завжди знаходиться на 
відстані декількох кліків миші. 
Відкривши довідкову систему, можна 
знайти інформацію за допомогою 
великого покажчика, змісту, функції 
пошуку тексту та глосарію термінів.

Навантажувальні 
випробування з великим 
навантаженням
Серія випробувальних стендів MultiTest-i у 
поєднанні з можливостями EmperorTM пропонує 
комплексне рішення для випробувань продукції, 
компонентів чи матеріалів. 
Двоколонні MultiTest 10-i, 25-i і 50-i дозволяють 
проводити випробування зразків і продуктів значно 
більшого розміру або з високим навантаженням, при 
цьому відповідаючи вимогам простоти використання 
в умовах виробництва або лабораторії якості.

Перегляд та "тонке налаштування" екрана розрахунків (+ система допомоги)

Програмне забезпечення встановлює нові стандарти гнучкості та зручності використання. Наприклад, 
комплексна функція налагодження дозволяє переглядати повідомлення, змінні та графіки в режимі реального 
часу або покроково, що дозволяє легко уточнити процес випробування. EmperorTM також має функцію 
електронних нотаток, що дозволяє записувати інформацію про ідентифікацію випробування, ідентифікатор 
користувача, партії, дату та час.
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Технічні характеристики

Компанія Mecmesin залишає за собою право змінювати технічні характеристики обладнання без попередження. E&OE

* 2,5 кН - вище 2 кН рекомендована максимальна швидкість 750 мм/хв (30 дюйм/хв) 
** 25 кН - вище 10 кН рекомендована максимальна швидкість 500 мм/хв  (20 дюйм/хв) 
*** 50 кН - вище 25 кН рекомендована максимальна швидкість 250 мм/хв  (10 дюйм/хв) 
† Виміряно по центральній лінії навантажувального елемента
† † Виміряно без тензодатчика або зажимів

Примітка: Габаритні креслення див. у технічному паспорті 431-343.

7 Mecmesin

10 - 35oC (50 - 95oF)
Нормальні промислові та лабораторні умови
Так 
Так 
Так
Так - включає автоматичний експорт у Microsoft™ Excel 
та через порти USB/Мережа або бездротову мережу 
RS232 через конвертер USB/Мережа у форматі ASCII
Так - через програмовані цифрові порти
6 входів + 6 виходів

Загальні технічні характеристики
Робоча температура
Діапазон вологості
Компенсація руху системи
Утримання навантаження
Графічне відображення
Виведення результатів тесту на ПК/принтер/
реєстратор даних 

Зв'язок з PLC / цифровий інтерфейс 
керування

Опції
Накладка на стійку
Захисний кожух

доступний за запитом

MultiTest-i 0.5 1 2.5 5 10 25 50
Тестовий стенд

Номінальна 
потужність

Н 500 1000 2500 5000 10000 25000 50000
кгс 50 100 250 500 1000 2500 5000
Фунт сили 110 220 550 1100 2200 5500 11000

Кількість кулькових гвинтів  1 1 1 1 2 2 2
Діапазон 
швидкостей

мм/хв 1 - 1000 1 - 1000 1 - 1000* 1 - 500 1 - 1000 1 - 1000** 1 - 400***
дюйм/хв (0.04 - 40) (0.04 - 40) (0.04 - 40) (0.04 - 20) (0.04 - 40) (0.04 - 40) (0.04 - 15)

Точність шв-ті траверси ±0,2% від зазначеної швидкості
Відстані між стійками - - - - 400 мм (15.7″) 400 мм (15.7″) 420 мм (16.5″)
Глибина горловини† 67 мм (2.6″) 67 мм (2.6″) 67 мм (2.6″) 95 мм (3.7″) - - -
Вертикальний просвіт † † 1267 мм (49.9″) 1067 мм (42″) 588 мм (23.1″) 710 мм (28.0″) 1140 мм (44.9″) 1140 мм (44.9″) 1330 мм (52.4″)

Висота 1616 мм (64″) 1416 мм (64″) 941 мм (37″) 1082 мм (42.6″) 1500 мм (59.1″) 1500 мм (59.1″) 1931 мм (76″)
Ширина 290 мм (11.4″) 290 мм (11.4″) 290 мм (11.4″) 328 мм (12.9″) 826 мм (32.5″) 826 мм (32.5″) 864 мм (34″)
Глибина 414 мм (16.3″) 414 мм (16.3″) 414 мм  (16.3″) 526 мм (20.7″) 542 мм (21.3″) 542 мм (21.3″) 572 мм (22.5″)
Вага 38 кг (84 фунти)   36 кг (79 фунти)    22 кг (49 фунти)   38 кг (84 фунти)   140 кг (309фунти) 140кг (309фунти)  285кг (628фунти)

Макс. вимоги до живлення 120 Вт 200 Вт 250 Вт 150 Вт 450 Вт 450 Вт 450 Вт
Напруга 230 В змінного струму 50 Гц або 110 В змінного струму 60 Гц
Вимірювання навантажування
Доступні 
діапазони 
датчиків 
навантаження

Н 2 дo 50000 (14 моделей)
кгс 0.2 дo 5000 (14 моделей)
фунт сили 0.45 дo 11000 (14 моделей)

Точність вимірювання 
тензодатчика

±0,1% від повної шкали для тензодатчиків від 2 Н до 2,5 кН

±0,2% від повної шкали для тензодатчиків від 5 кН до 50 кН
Роздільна здатність 
виміру тензодатчика

1:6500

Зміщення
Переміщення траверси† † 1186 мм (46.7″) 986 мм (38.8″) 507 мм (20″) 590 мм (23.2″) 950 мм (37.4″) 950 мм (37.4″) 1100 мм (43.3″)
Точність позиціонування 
на 300 мм (11,81″) 
переміщення

±130 мкм (±0.005″) ±100 мкм (±0.004″)

Роздільна здатність 
відображення ±0.01 мм (±0.0004″)

ПЗ
Цифрова індикація навантаження/
довжини/швидкості Так
Зв'язок із випробувальним стендом Через порт RS232 або порт USB (перетворювач входить до комплекту постачання)
Вимоги до комп'ютера 100 Мб жорсткого диску, CD-ROM плюс,  порти RS232/USB 
Операційна система (ОС) Сумісні ОС згідно зі списком: Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8 та 10
Частота дискретизації Вибір 1 кГц, 500 Гц, 100 Гц, 50 Гц та 10 Гц
Вторинне введення Введення події (перемикач), цифрове керування вортами введення/виведення

Виведення даних
LPT1 (порт принтера), порт RS232 (прямо або через конвертер USB/Network у 
форматі ASCII) ASCII файл (експорт в електронну таблицю, пакет SPC тощо)



0.5 кН
Діапазон швидкостей: 
1 - 1000 мм/хв 
Глибина горловини: 67 мм
Хід:1186 мм

Діапазон швидкостей: 
1 - 1000 мм/хв 
Глибина горловини: 67 мм 
Хід: 1186 мм

Діапазон швидкостей: 
1 - 1000 мм/хв 
Глибина горловини: 67 мм 
Хід: 1186 мм

1 кН
Діапазон швидкостей: 
1 - 1000 мм/хв 
Глибина горловини: 67 мм 
Хід: 986 мм

Діапазон швидкостей: 
1 - 1000 мм/хв 
Глибина горловини: 67 мм 
Хід: 986 мм

Діапазон швидкостей: 
1 - 1000 мм/хв 
Глибина горловини: 67 мм 
Хід: 986 мм

2.5 кН
Діапазон швидкостей: 
1 - 1000 мм/хв* 
Глибина горловини: 67 мм 
Хід: 507 мм

Діапазон швидкостей: 
1 - 1000 мм/хв* 
Глибина горловини: 67 мм 
Хід: 507 мм

Діапазон швидкостей: 
1 - 1000 мм/хв* 
Глибина горловини: 67 мм 
Хід: 507 мм

5 кН
Діапазон швидкостей: 
1 - 500 мм/хв 
Глибина горловини: 95 мм 
Хід: 590 мм

Діапазон швидкостей: 
1 - 500 мм/хв 
Глибина горловини: 95 мм 
Хід: 590 мм

10 кН
Діапазон швидкостей: 
1 - 1000 мм/хв 
Ширина між стійками: 400 мм 
Хід: 950 мм

Діапазон швидкостей: 
1 - 1000 мм/хв 
Ширина між стійками: 400 мм 
Хід: 950 мм

25 кН
Діапазон швидкостей: 
1 - 1000 мм/хв** 
Ширина між стійками: 400 мм 
Хід: 950 мм

Діапазон швидкостей: 
1 - 1000 мм/хв** 
Ширина між стійками: 400 мм 
Хід: 950 мм

50 кН
Діапазон швидкостей: 
1 - 400 мм/хв*** 
Ширина між стійками: 420 мм 
Хід: 1100 мм

Діапазон швидкостей: 
1 - 400 мм/хв*** 
Ширина між стійками: 420 мм 
Хід: 1100 мм

Огляд моторизованих стендів Mecmesin 

Потенціометричне керування Консоль із сенсорним екраном Комп'ютерне керування

Номінальне 
навантаження 

E&OE* 2,5 кН – рекомендована максимальна швидкість при тестуванні понад 2 кН становить 750 мм/хв (30 дюйм/хв)
** 25 кН – рекомендована максимальна швидкість при тестуванні понад 10 кН становить 500 мм/хв (20 дюйм/хв)
*** 50 кН – рекомендована максимальна швидкість при тестуванні понад 25 кН становить 250 мм/хв (10 дюйм/хв)
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Асортимент випробувального обладнання Mecmesin 
успішно використовується у різних галузях промисловості, 

включаючи:

Для отримання додаткової інформації та вивчення конкретних 
прикладів застосування або продукції відвідайте наш веб-сайт: 
www.mecmesin.com або зателефонуйте: +44 (0) 1403 799979

Застосування

9 Mecmesin

Випробування упаковки

Моторизовані випробувальні стенди серії 
MultiTest-i можуть використовуватись для 
різних цілей:
• Випробування на

стиснення
•

•

Випробування на 
деформацію 
Випробування на 
подовжування

• Випробування
матеріалів

• Випробування
медичного
обладнання

• Випробування
упаковки

• Випробування пружин
• Випробування на

розтягування
• Випробування

текстилю
• Випробування з

верхнім
навантаженням

клеї та 
лакофарбові 

матеріали

будівництво споживча 
упаковка 

косметика та 
засоби особистої 

гігієни

освіта

електрика та 
електроніка

тканини та 
текстиль

продовольство та 
сільське 

господарство

загальне 
машинобудування 

дім та
офіс

медицина та 
ветеринарія

безпека 
продукції

спорт та
відпочинок

транспортувальна 
упаковка 

автомобільна та 
аерокосмічна

індустрії



• Велика міжнародна мережа дистриб'юторів
• Гарантія 24 місяці
• Підтримка веб-сайту
• Центр калібрування, обслуговування та ремонту
• Встановлення та навчання на місці
• Затискачі та аксесуари
• Підтримка із застосування

Калібрування на місці встановлення

Калібрування на підприємстві

"Ми придбали MultiTest 10-i для тестування 80% 
пружин, які знаходяться у наших вагонах. Система 
дуже проста у використанні, а програма зручна 
для проведення випробувань. Крім того, підтримка 
з боку A&D Korea була дуже позитивною".
С. К. Юн
Сеульська міська залізнична транзитна корпорація
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Відгуки
"В умовах відсутності "галузевого стандарту" 
вимірювання продуктивності нашого продукту 
необхідно було розробити свій власний. Тільки 
шляхом модифікації "готового" обладнання ми 
змогли дійти ідеального рішення. Компанія 
Mecmesin запропонувала повну, економічно 
ефективну підтримку протягом усього цього 
процесу. Я рекомендував і рекомендуватиму їх 
іншим".
С. Чеклі
e-Medix - Точне медичне машинобудування

Калібрування, обслуговування 
та ремонт
Пропонуючи швидке обслуговування, наш центр 
калібрування, обслуговування та ремонту здатний 
провести обслуговування всього вашого обладнання 
для випробування сили, крутного моменту, датчиків 
Mecmesin та інших виробників. Усі манометри та 
датчики навантаження постачаються із 
сертифікатами калібрування, що простежуються за 
національними стандартами Великобританії 
відповідно до вимог ISO.

Служба підтримки

Випробування матеріалів Тестування пружин Тестування на розтягненняТестування текстилю



номер брошури: 431-237-13

Глобальна дистриб'юторська мережа Mecmesin гарантує швидку доставку та ефективне обслуговування 
вашого рішення для тестування, де б ви не знаходилися.

ШТАМП ДИСТРИБ'ЮТОРА

Франція 
Mecmesin France 

Головний офіс 
Mecmesin Limited 

Німеччина 
Mecmesin GmbH 

w: www.mecmesin.com/de 
e: info@mecmesin.de

Китай 
Mecmesin (Shanghai) Pte Ltd 

w: www.mecmesin.com/zh
e: sales@mecmesin.cn

w: www.mecmesin.com 
e: sales@mecmesin.com

Північна Америка 
Mecmesin Corporation 

w: www.mecmesin.com/us
e: info@mecmesincorp.com

w: www.mecmesin.com/fr 
e: contact@mecmesin.fr

Aзія 
Mecmesin Asia Co. Ltd 

w: www.mecmesin.com/th
e: sales@mecmesinasia.com

досконале тестування

Mecmesin - світовий лідер у галузі доступних рішень для 
випробування сили та крутного моменту

З 1977 року компанія Mecmesin допомогла тисячам компаній досягти підвищеного контролю якості при 
проектуванні та виробництві. Бренд Mecmesin надає переваги в точності, обслуговуванні та вартості. У 

виробничих центрах та дослідницьких лабораторіях по всьому світу конструктори, інженери, оператори та 
менеджери з якості схвалюють системи випробування сили та крутного моменту Mecmesin за їх високу 

продуктивність у незліченних сферах застосування.

www.mecmesin.com




