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ОЦЕНКА КОРРОЗИИ В НОВОМ ПОНИМАНИИ 
Коррозия под изоляцией (CUI), коррозионные волдыри и корки, коррозия с ускорением потока 

(FAC), коррозия под огнезащитой (CUF) и коррозия под покрытиями являются, возможно, самыми 
большими нерешенными проблемами целостности активов в отрасли. Все другие методы, 

используемые для измерения толщины стенки при подъеме, без снятия изоляции, имеют серьезные 
ограничения, а существующие решения с использованием импульсных вихревых токов (PEC) 
основаны на устаревшей технологии. Давайте изменим определение коррозионного контроля. 

Эволюция PEC 

Lyft® - это высокоэффективное решение, заново изобретающее 

PEC. Запатентованное решение Eddyfi® отличается: 

• - Современный портативный прибор
• - Стандартная технология импульсного вихретокового 

массива (PECA™)
• - Визуализация С-скана в режиме реального времени
• - Быстрый сбор данных
• - Режимы динамического сканирования по сетке и с 

кодировкой

Lyft может сканировать толстую изоляцию, а также алюминий, сталь 
без пятен и оцинкованную сталь. 

Мощное встроенное программное обеспечение 
Удобное программное обеспечение с поддержкой 
мультисенсорного ввода включает несколько инновационных 
функций, в том числе визуализацию С-сканов в режиме реального 
времени, полное измерение толщины стенки (коррозия ID и OD), а 
также комплексные возможности управления инспекцией и 
составления отчетов. 
Занижение размеров - хорошо известное явление для PEC, когда 
дефекты, размер которых меньше площади усреднения зонда, 
кажутся более мелкими, чем они есть на самом деле. Инструмент 
Lyft компенсированной толщины стенки (CWT) смягчает это 
явление, более точно определяя минимальную толщину стенки 
конкретной области на С-скане. 

Надежные и воспроизводимые результаты 

Программное обеспечение Lyft оснащено средствами 
автоматизации и передовыми алгоритмами, которые устраняют 
зависимость от оператора благодаря технологии SmartPULSE™. Она 
автоматически оптимизирует параметры пульсатора и приемника 
(усиление, длительность, временные затворы, фильтры и т.д.). 
SmartPULSE также оптимизирует измерения толщины стенки, что 
обеспечивает оптимальную производительность и повторяемость. 

Лучшее от PEC в портативном исполнении 

Lyft герметичен и разработан по стандарту IP65. Его корпус из 
магниевого сплава прочен, устойчив к воздействию воды и пыли и 
охлаждается без внешнего воздухообмена. Регулируемая подставка, 
верхняя ручка и четыре угловые точки крепления делают его 
практичным для проведения инспекций на месте. Встроенный ПК с 
операционной системой Windows® обеспечивает стандартные 
возможности подключения к сети и расширенные инструменты 
производительности, которые оптимизируют полевые испытания. 
Светодиодный дисплей высшего качества размером 26,4 см (10,4 
дюйма) имеет оптическое покрытие, не отражает света, оснащен 
усиленным стеклом толщиной 3 мм (1/8 дюйма) и предназначен для 
работы в перчатках при любых условиях освещения. Система также 
поставляется с двумя батареями с возможностью горячей замены 
для увеличения времени автономной работы. 

Сверхпрочные бамперы, крюк для переноски

Надежные, простые в использовании кнопки  

10,4-дюймовый мультисенсорный 
дисплей высокого разрешения с 

неотражающим покрытием и 
подсветкой Прочный портативный 

корпус, соответствующий 
классу защиты IP65 
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НОВЫЙ ВИД PEC 

Преданные своему делу инженеры по применению и команда R&D компании Eddyfi объединили 
портативный прибор мирового класса с передовым программным обеспечением, датчиками и 

аксессуарами, чтобы превратить PEC в метод, который полностью раскрывает свой потенциал. Кто 
еще, кроме Eddyfi, мог бы заново изобрести вихретоковую технику, интегрировать в решение 

высокопроизводительный массив и полностью переопределить программы CUI? 

Оптимизированная производительность по толщине 
стенок и скорости подъема 
Решение Lyft включает в себя несколько размеров подключаемых 
зондов для правильного баланса между толщиной стенки и 
подъемом. 
Запатентованный зонд высокого разрешения PECA является частью 
комплексного решения, предназначенного для обеспечения 
наилучшей оценки оставшейся толщины стенки под поверхностно 
образующимися струпьями и пузырями. Используя массив 
двойных датчиков, способных к пространственной триангуляции, 
датчик позволяет обнаруживать небольшие дефекты с охватом 75 
мм (3 дюйма) за один проход в режиме сетки или кодированного 
динамического сканирования.   Он поддерживает толщину металла 
в диапазоне 3-19 мм (0,12-0,75 дюйма) и подъем от 0-50 мм (0-2 
дюйма). 
6-элементный датчик PECA предназначен для повышения общей 
производительности контроля в 10 раз. Зонд способен за один 
проход охватить 457 мм (18 дюймов) в режимах сетки или 
кодированного динамического сканирования. Он поддерживает 
толщину металла 6-25 мм (0,25-1 дюйм), изоляции 0-102 мм (0-4 
дюйма), а также алюминиевых/нержавеющих стальных кожухов. 
Никогда еще отображение С-сканов не было таким быстрым. 
Семейство одноэлементных зондов PEC поддерживает толщину 
металла до 100 мм (4 дюйма), изоляцию толщиной до 300 мм (12 
дюймов), а также оболочки из стали/алюминия/оцинкованной 
стали без пятен. Имеется ряд специализированных зондов для 
подводных инспекций, инспекции в процессе эксплуатации 
кольцевых колец днища резервуаров для хранения и 
изолированных конструкций, защищенных оболочками из 
оцинкованной стали. 

Программное обеспечение для анализа и отчетности 
Настольное программное обеспечение Lyft Pro позволяет 
проводить расширенный анализ данных Lyft с помощью того же 
графического интерфейса пользователя, что и программное 
обеспечение Lyft, что облегчает обучение и позволяет использовать 
преимущества больших макетов данных. Lyft PRO облегчает 
планирование проверок для нескольких приборов Lyft. В нем также 
предусмотрен режим питания, позволяющий подключить 
компьютер к прибору Lyft и выполнить сбор данных. Кроме того, 
программное обеспечение имеет функции для создания более 
насыщенных отчетов, инструменты для сопоставления параметров 
калибровки между зонами сканирования и использования 
преимуществ Tau-scan™ для расширенного анализа данных PEC.

SurfacePro 3D - это программное обеспечение для визуализации и 
создания отчетов, предназначенное для автоматического создания 
3D компонентов, наложения и сшивания С-сканов при импорте 
данных. 

Получение сертификата Eddyfi в любом месте 
Мы готовы предложить обучение PEC: сочетание электронного 
обучения и практического обучения в наших или ваших офисах, 
которое даст вам необходимые знания и навыки для эффективного 
использования PEC при осмотре активов. 

Подробности по адресу: www.eddyfi.com/pulsed-eddy-current-
pec-probes 

Быстрое копирование: 
Перенос всех файлов 
проверки на USB одним 
нажатием кнопки 

12-контактный разъем ввода/вывода

Возможности дистанционного управления 

27-контактный разъем PEC 

Защитные дверцы

Время работы от аккумулятора (типичное): 
6-8 часов 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
  ИНСТРУМЕНТ 

Размеры (Ш × В × Г) 355 × 288 × 127 мм (14,0 × 11,3 × 5,0 дюймов) 

Вес (с батареями) 6,6 кг (14,5 фунтов) 

Объем 13 л (791 дюйм3) 

Требования к питанию 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц 

Электропитание 
Напряжение переменного 
тока или  батареи 

Аккумуляторы 
Тип Литий-ионный, перезаряжаемый, 

соответствует требованиям DOT 
Типичное время 
работы 6-8 часов 

Видеовыход HDMI 

Количество каналов* 7 

Дисплей 

26,4 см (10,4 дюйма) 

Без отражения (покрытие AR) 
Защита от отпечатков пальцев 
(олеофобное покрытие) 

3 мм (1/8 дюйма), химически упрочненное 
стеклянное покрытие
ЖК-дисплей и сенсорный экран с 
оптическим соединением 

Пассивное усиление подсветки 

Хранилище SSD, 100 GB 

Охлаждение Герметичное и безвентиляторное 

Кодировщик* Квадратурный 

Возможность подключения 

Gigabit Ethernet, Wi-Fi, двойной режим 
Bluetooth® 2.1, 2.1+EDR, 

3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE), USB 2.0 (×3) 

Распознавание и настройка зонда Автоматическая 

  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

ДАТЧИКИ** 

Особенности 

Клавиатура дистанционного управления 

Lyft 27-контактный разъем Fischer 

Сверхпрочный кабель длиной 5 м (16,4 фута) 

Номинальная толщина стенки До 100 мм (4 дюйма) 

Подъемники 0-300 мм (0-12 дюймов) 

Наименьший обнаруживаемый объем 
дефекта 15% от объема следа 

Минимальная измеряемая 
остаточная толщина стенки 15% от номинала 

Корпуса

Нержавеющая сталь до 1,5 мм (0,06 дюйма) 

Алюминий до 1 мм (0,04 дюйма) 

Оцинкованная сталь до 1,0 мм (0,04 дюйма) 

Диаметры труб 25 mm (1 in) up to flat surfaces 

Испытательные температуры 

Углеродистая сталь: 
–150–500 °C (–238–932 °F)

Макс. при прямом контакте с корпусом: 
70 °C (158 °F) 

Макс. наконечник зонда в корпусе: 
120 °C (248 °F) 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Степень защиты IP Спроектирован для IP65

Рабочие температуры 0–40°C (32–104°F) 

Рабочая влажность 95%, без конденсации 

Соответствие требованиям ASME, EN 61010-1, CE, WEEE, FCC Part 
15B, ICES-003, AS/NZS CISPR 22, RoHS 

  ЗОНДЫ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ 

Доступные модели 
(Посетите веб-сайт для 
получения подробной 
информации) 

*  Lyft-GDA 
** Подробную информацию о конкретных элементах см. в 
разделе "Выбор датчика PEC и его площадь" на сайте 
www.eddyfi.com/lyft.

Информация в данном документе является точной на момент его публикации. Фактическая продукция может отличаться от 
представленной в настоящем документе. © 2020 Eddyfi NDT, Inc. Eddyfi, Lyft, SmartPULSE и связанные с ними логотипы 
являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Eddyfi NDT, Inc. в США и/или других странах. 
Eddyfi Technologies оставляет за собой право изменять предложения и технические характеристики продукции без 
предварительного уведомления. 
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• Корки и коррозийные пузыри

• Зона брызг

• Под водой

• CUI под облицовкой из 
оцинкованной стали 

• Дно резервуара

• Индивидуальные зонды
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Динамический сбор данных* До 15 точек/с 

Динамическая скорость сканирования* До 75 мм/с (3 дюйма/с) 

Скорость сканирования 
картографической сетки Мгновенно, менее 1 секунды (обычно) 

SmartPULSE 

Чувствительность по всей толщине 
(дефекты OD и ID) 

Автоматическая настройка параметров 
импульсно-приемного устройства PEC. 

Надежные измерения при вариациях 
подъема, перекрытиях погодной 
оболочки, ремнях, коррозионных пятнах. 
Калибровка по 1 точке (по номинальной 
или известной толщине), 
автонормализация, оптимизация 
повторяемости 




